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Recursos do notebook 



Componentes do dispositivo indicador 
Modelo com painel tdctil 




Descricao dos componentes do painel tactil 



Item 


Componente 


Descricao 


O 


Painel tactil 


Move o ponteiro e selecciona ou activa 
elementos no ecra. Pode ser definido 
para executar outras fungoes do rato, 
tais como deslocar, seleccionar e fazer 
duplo clique. 


© 


Botoes esquerdo 

e direito do painel tactil 


Funcionam como os botoes esquerdo e 
direito de ratos externos. 
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Modelo com duplo dispositivo indicador 
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Descricao dos componentes do duplo dispositivo indicador 



Item 


Componente 


Descricao 


O 


Indicador 


Move o ponteiro e selecciona ou activa 
elementos no ecra. 


© 


Botoes esquerdo e direito 
do indicador 


Funcionam como os botoes esquerdo 
e direito de ratos externos. 


© 


painel tactil 


Move o ponteiro e selecciona ou activa 
elementos no ecra. Pode ser definido 
para executar outras fungoes do rato, 
tais como deslocar, seleccionar e fazer 
duplo clique. 


0 


Botoes esquerdo e direito 
do painel tactil 


Funcionam como os botoes esquerdo 
e direito de ratos externos. 
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Componentes do painel superior 




Descricao dos componentes do painel superior 
Item Componente Descricao 

O Botao de ligagao* Com o notebook: 

■ desligado, prima e solte para ligar o 
notebook. 

■ em suspensao, prima e solte para sair 
desse modo. 

■ em hibernagao, prima e solte para sair 
desse modo. 

Se o sistema deixou de responder e nao 
puder executar os procedimentos de 
encerramento do Windows, prima sem soltar 
durante cinco segundos para desligar o 
notebook. 



*Esta tabela descreve as definigoes padrao. For information about changing the 
functions of the power button and about using Standby and Hibernation, refer 
on the Documentation Library CD to the Software Guide, "Power" chapter. 
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Descrigao dos componentes do painel superior (continuagao) 
Item Componente Descrigao 

© Botoes Permite o acesso as fungoes comuns com o 

Quick Launch (3) toque de apenas uma tecla. 

■ Botao QuickLock (esquerda) - 
Desactiva o teclado e o dispositivo 
indicador e limpa o ecra. 

■ Botao de activagao e desactivagao da 
comunicagao sem fio (centra) - Activa 
e desactiva os dispositivos sem fio 
integrados do notebook. 

■ Botao do Modo de apresentagao 
(direita) - Alterna entre os modos de 
apresentagao. 

Quando utilizar o botao de 
activagao/desactivagao da 
comunicagao sem fio para activar 
dispositivos WLAN ou Bluetooth 
incorporados, certifique-se 
primeiramente de que esses 
dispositivos foram activados no 
software e de que a luz de 
activagao/desactivagao da 
comunicagao sem fio esteja acesa 
antes de tentar efectuar a ligagao. 
Para obter mais informagoes, consulte a 
secgao "Utilizar botoes Quick Launch", no 
capftulo 2 do Manual de hardware no CD 
Documentation Library (Biblioteca de 
documentagao). 



© 


Teclas de fungao 


Executa as fungoes do sistema utilizadas 
com frequencia quando premidas em 
combinagao com a tecla fn. 




Tecla de aplicagoes 


Apresenta o menu de atalhos para os itens 
sob o ponteiro. 


© 


Encaixes do fecho de 
abertura do ecra 


Fixa o ecra quando ele se encontra fechado. 


© 


Tecla com o logotipo 
da Microsoft 


Apresenta o menu Iniciar do Windows. 
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Recursos do notebook 



Descrigao dos componentes do painel superior (continuagao) 



Item 


Componente 


Descrigao 


© 


Tecla fn 


Executa as fungoes do sistema utilizadas 






com frequencia quando premidas em 






combinagao com a tecla de fungao ou com a 






tecla esc. 


Nao 
exibido 


Compartimento 
da memoria 
(nao exibido, 
localizado sob o 
teclado) 


Contem a ranhura da memoria principal 
(ocupada) e uma ranhura de expansao. 
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Luzes 




Descrigao das luzes 



Item 


Componente 


Descrigao 


O 


Num lock 


Acesa: indica que Num lock esta ligado 
ou o teclado numerico incorporado esta 
activo. 


© 


Caps lock 


Acesa: a funcao Caps lock esta activa. 


© 


Scroll lock 


Acesa: a fungao Scroll lock esta activa. 


o 


Activar/desactivar 
comunicagao sem fio 


Acesa: algum dispositivo integrado sem 
fio esta activo. 
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Descrigao das luzes (continuagao) 



Item 


Componente 


Descrigao 


© 


Alimentagao/Suspensao 


Acesa: o computador esta ligado. 
Intermitente: o notebook esta no modo 
de suspensao. 

A luz de 

alimentagao/suspensao 
tambem fica intermitente 
quando a bateria, unica fonte 
de alimentagao disponivel, 
atinge uma carga fraca. A luz 
apaga-se quando o sistema 
entra no modo de hibernagao 
ou encerra. 


© 


Bateria 


Acesa: a bateria esta a ser carregada. 
Intermitente: A carga da bateria, unica 
fonte de alimentagao disponivel, esta 
fraca. Quando a bateria esta muito 

frapa a I117 Ha mPQma i^nnrippa a niQpar 

1 1 CtOCt. , CX lUi. UCl 1 1 ICol 1 ICl KjKJ\ 1 ICVj-Cl d [JloL*Cll 

mais rapidamente. 


© 


Unidade de disco 
rigido principal 


Acesa: esta a ser efectuado o acesso a 
unidade de disco rigido que se 
encontra no respectivo compartimento. 


© 


MultiBay 


Acesa: esta a ser efectuado o acesso a 
algum dispositivo do MultiBay. 
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Componentes 

do painel lateral esquerdo 




Descricao dos componentes do painel lateral esquerdo 



Item 


Componente 


Descricao 


O 


Tomada de sai'da 
de linha de audio 


Produz o som do sistema quando 
ligada a auscultadores, "headset", 
audio de televisao ou altifalantes 
estereo electricos opcionais. 


© 


Tomada de microfone 


Liga microfones monaurais opcionais. 


© 


Compartimento da unidade 
de disco rigido 


Contem a unidade de disco n'gido 
principal. 


o 


MultiBay 


Comporta dispositivos MultiBay. 
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Componentes do painel lateral direito 




Descricao dos componentes 
do painel lateral direito 



Item 


Componente 


Descricao 


O 


Ranhura da bateria 


Contem a bateria principal. 


© 


Ranhura da placa Secure 
Digital (SD) 


Admite placas de memoria SD. 


© 


Ranhuras da placa 
PC Card (2) 


Admite placas PC Card opcionais 
Tipo 1, Tipo II ou Tipo III de 32 bits 



(CardBus) ou de 16 bits. 

<^ Em alguns notebooks, uma 
das ranhuras da placa PC 
Card podera ser substitufda 
pelo modulo Smart Card 
Reader instalado de fabrica. 



Q Tomada de telefone RJ-1 1 Possibilita a ligagao de cabos de 

modem. 
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Descrigao dos componentes 

do painel lateral direito (continuagao) 

Item Componente Descrigao 

© Compartimento Bluetooth Comporta o dispositivo sem fio 

Bluetooth. 

<fj^ O dispositivo Bluetooth nao e 
admitido em todos os paises. 

© Ranhura do cabo de Liga cabos de seguranga opcionais ao 

seguranga notebook. 

/ /\ O objectivo das solugoes de 
seguranga e desempenhar a 
fungao de impedimento. 
Esses recursos nao impedem 
que o produto seja 
manuseado incorrectamente 
ou roubado. 
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Componentes do painel frontal 




Descricoes dos componentes do painel frontal 



Item 


Componente 


Descricao 


O 


Porta de infravermelhos 


Faculta comunicagoes sem fios entre o 
notebook e um dispositivo opcional 
compativel com IrDA. 


© 


Botao Silenciar 


Acesa: Silencia o volume do sistema. 
Quando premir esse botao a respectiva 
luz se acendera e o som sera 
silenciado. 


© 


Botoes de controlo do 
volume 


Aumenta ou diminui o volume do 
sistema. Para aumentar o volume, 
prima o respectivo botao. Para diminuir 
o volume, prima o respectivo botao. 


0 


Fecho de abertura do ecra 


Abre o notebook. 
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Descrigoes dos componentes do painel frontal (continuagao) 



Item Componente 


Descricao 


© Altifalantes (2) 


Produz o som do sistema. 


© Antena sem fio (2) 


Transmite dados sem fio (nao exibidas, 




localizadad nas laterias do ecra). 



A Exposicao a radiacao de radiofrequencia. A potencia de sai'da 
emitida por este dispositivo esta abaixo dos limites de exposigao a 
radiofrequencia determinados pela FCC. Apesar disso, o dispositivo 
devera ser utilizado de maneira que a possibilidade de contacto 
humano durante seu uso normal seja diminuida. Para evitar a 
possibilidade de ultrapassagem dos limites de exposigao a 
radiofrequencia, a proximidade humana a antena nao devera ser 
menor que 20 cm durante seu funcionamento normal, inclusive 
quando o ecra estiver fechado. 
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Componentes 

da parte posterior do notebook 




Descricoes dos componentes da parte posterior 
do notebook 



Item 


Componente 


Descricao 


O 


Conector de alimentagao 


Liga transformadores CA, adaptadores 
para aviao ou adaptadores/ 
carregadores para automovel. 


© 


Conector serie 


Liga dispositivos serie opcionais. 


© 


Conector paralelo 


Liga dispositivos paralelos opcionais, 
como compartimentos de unidade de 
disquetes externa ou impressoras. 




Tomada de rede RJ-45 


Liga cabos de rede. 


© 


Conector USB 


Liga dispositivos compativeis com 
USB 1.1 e 2.0 ao notebook utilizando 
cabos USB padrao. 


© 


Conector USB com 
alimentagao automatica 


Liga dispositivos compativeis com 
USB 1.1 e 2.0 ao notebook utilizando 
os respectivos cabos padrao, ou liga 
o MultiBay externo opcional ao 
notebook utilizando o respectivo cabo 
USB alimentado pelo MultiBay externo. 


© 


Conector do monitor externo 


Liga monitores externos opcionais ou 



retroprojectores. 
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Descrigoes dos componentes da parte posterior 
do notebook (continuagao) 



Item 


Componente 


Descricao 


© 


Tomada S-video 


Liga dispositivos S-video opcionais, 






como televisoes, videos, camaras de 






video, retroprojectores ou placas de 






captura de video. 



© Ventilador de arrefecimento Permite que o fluxo de ar arrefega os 

componentes internos. 



A, Para impedir o 

sobreaquecimento, nao 
obstrua os ventiladores. Se 
utilizar o notebook sobre 
superficies macias, como 
almofadas, cobertores, 
mantas ou vestuarios 
espessos, pode bloquear o 
fluxo de ar. 
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Componentes do painel inferior 




Descricao dos componentes do painel inferior 



Item 


Componente 


Descrigao 


O 


Conector de ancoragem 


Liga o notebook a replicadores de 
porta avangados ou opcionais. 


© 


Parafusos de acesso do 
teclado (2) 


Permite a remogao do teclado para 
que se possa aceder a memoria do 
sistema. 


© 


Ventilador de entrada de ar 


Permite que o fluxo de ar arrefega os 



componentes internos. 

/\ Para impedir o 
sobreaquecimento, 
nao obstrua os ventiladores. 
Se utilizar o notebook sobre 
superficies macias, como 
almofadas, cobertores, 
mantas ou vestuarios 
espessos, pode bloquear o 
fluxo de ar. 



Q Fecho de abertura da bateria Liberta a bateria principal do 

respectivo compartimento. 
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Descrigao dos componentes do painel inferior (continuagao) 



Item 


Componente 


Descrigao 




OUiripal UlliyillU Ud UdlfcMId 


ourutJiri d udLurid pnnoipdi. 


© 


Parafuso de seguranga da 
unidade de disco rigido 


Fixa a unidade de disco rigido. 


© 


Fecho de abertura MultiBay 


Liberta o dispositivo MultiBay. 


© 


Parafuso de retengao da 
unidade de disco rigido 


Retem a unidade de disco rigido. 


© 


Compartimento MiniPCI 


Contem uma rede LAN sem fio 
opcional ou um dispositivo ISDN 
(RDIS - Rede digital com integragao 
de servigos). 



/\ A FCC nao permite a 
utilizagao de dispositivos 
MiniPCI nao autorizados 
neste equipamento. A 
instalagao de dispositivos 
MiniPCI incompativeis 
podera impedir que o 
equipamento funcione 
correctamente e resultar na 
exibigao duma mensagem de 
aviso no ecra. Para que o 
notebook retorne ao seu 
funcionamento normal, 
remova o dispositivo nao 
autorizado. Contacte o 
Centra de apoio ao cliente da 
HP se a mensagem de erro 
acerca do dispositivo MiniPCI 
aparecer no ecra. 
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Etiquetas 




Descrigoes das etiquetas 
Item Componente Descrigao 

O Etiqueta do sistema Fornece informagoes de 

regulamentagao acerca do notebook. 

O numero de serie, localizado 
na etiqueta do sistema, 
identifica o notebook. Podera 
necessitar deste numero se 
contactar o suporte ao cliente. 



© Etiqueta do certificado de Contem o numero de identificagao do 
autenticidade (COA) produto, que sera necessario para 

actualizar ou resolver problemas no 
sistema operative 



© Etiqueta WLAN Fornece informagoes de 

regulamentagao acerca de dispositivos 
de rede LAN sem fio dispom'veis em 
alguns modelos de notebook. 

<^ Essas informagoes poderao 
ser necessarias para utilizar o 
dispositivo WLAN durante 
viagens internacionais. 
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Descrigoes das etiquetas (continuagao) 
Item Componente Descrigao 

O Etiqueta do modem Apresenta a lista dos paises em que o 

modem esta aprovado para utilizacao. 

<^ Esta informacao podera ser 
necessaria para utilizar o 
modem durante viagens 
internacionais. 



© Etiqueta do Bluetooth Fornece informacoes de 

regulamentagao acerca do dispositivo 
Bluetooth disponivel em alguns 
modelos de notebook. 



Essas informagoes poderao 
ser necessarias para utilizar o 
dispositivo Bluetooth durante 
viagens internacionais. 

O dispositivo Bluetooth nao e 
admitido em todos os paises. 



7-78 



Manual de hardware 



2 



Dispositivos indicadores 

e teclado 



Utilizar dispositivos indicadores 

Como valor predefmido, os componentes do indicador e do painel 
tactil podem ser utilizados alternadamente. 




Componentes do dispositivo indicador 



Item 


Componente 


Descrigao 


o 


Indicador 


Move o ponteiro e selecciona ou activa 






elementos no ecra. 


© 


Botoes esquerdo e 


Funcionam como os botoes esquerdo e 




direito do indicador 


direito de ratos externos. 
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Componentes do dispositivo indicador (continuagao) 



Item 


Comoonpntf* 


l—' V. 1 1 V* w 


© 


painel tactil 


Move o ponteiro e selecciona ou activa 
elementos no ecra. Pode ser definido 
para executar outras fungoes do rato, 
tais como deslocar e fazer duplo clique. 


o 


Botoes esquerdo e 
direito do painel tactil 


Funcionam como os botoes esquerdo e 
direito de ratos externos. 
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Utilizar o indicador 

Para mover o ponteiro, prima o indicador na direccao em que o 
pretende mover. Utilize os bot5es esquerdo e direito do indicador, 
como se fossem os botoes esquerdo e direito de ratos externos. 

Para substituir a tampa do indicador: 

1 . Desligue o notebook. 

2. Puxe cuidadosamente a tampa usada do indicador. 

3. Empurre a tampa de substituicao no devido lugar. 

Essas tampas de substituicao nao sao fornecidas com 
o equipamento. 



T 




Utilizar o painel tdctil 



Para mover o ponteiro, deslize o dedo sobre a superffcie do painel 
tactil na direccao em que pretende mover o mesmo. Utilize 
os bot5es esquerdo e direito do painel tactil, como se fossem os 
botoes esquerdo e direito de ratos externos. 
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Utilizar ratos externos 

Pode ligar ratos USB externos ao notebook utilizando um dos 
conectores localizado no painel posterior. Pode conectar os ratos 
PS/2 ou USB externos ao sistema utilizando replicadores de porta 
avancados opcionais. 

Definir as preferencias 
do dispositivo indicador 

A janela Propriedades do rato no Windows permite personalizar 
as defmicoes padrao dos dispositivos indicadores, incluindo: 

■ A activacao ou desactivacao de dispositivos indicadores 
(activados por padrao). 

■ O recurso de toque TouchPad tapping, que lhe permite bater 
no painel tactil uma vez para seleccionar objectos, ou duas 
vezes para fazer duplo clique sobre objectos (desactivado por 
padrao). 

■ A funcao Edge motion permite-lhe continuar a deslocar-se no 
painel tactil quando o dedo atinge o limite do mesmo 
(desactivada por padrao). 

■ A funcao Palm Check, que ajuda a impedir o movimento 
involuntario do ponteiro se as palmas da mao entrarem em 
contacto com o painel tactil durante a escrita (desactivada por 
padrao). 

Tambem encontrara outros recursos, tais como preferencias de 
velocidade e rasto do rato, na janela Propriedades do rato. 

Para ter acesso a janela Propriedades do rato: 

■ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Defmic5es > 
Painel de controlo > fcone Rato. 

■ No Windows XP, seleccione Iniciar > Painel de controlo > 
Impressoras e outro hardware > fcone Rato. 
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Utilizar as teclas de acesso 
e teclas de atalho 

As teclas de acesso e de atalho sao combinacoes predefmidas da 
tecla fn e de outra tecla que pode executar funcoes do sistema 
frequentemente utilizadas. 

Identificar teclas fn e de funcao 




Item 


Componente 


o 


Tecla fn 


© 


Teclas de fungao 



■ Teclas de acesso sao combinacoes da tecla fn com uma das 

teclas de funcao. Os fcones nas teclas de funcao representam 
as funcoes das teclas de acesso dispomveis no notebook. 

■ Tecla de atalho e uma combinacao da tecla fn com outra, que 
nao seja uma tecla de funcao. 



Manual de hardware 



2-5 



Disposifivos indicadores e teclado 



Referenda rapida para teclas 
de acesso e de atalho 



Funcao 


Combinagao de tecla 
para activar fungoes 


Combinagao de tecla 
para desactivar 
fungoes 


Entrar no modo de suspensao 


fn+f3 


Botao de ligagao 


Comuta entre o ecra do 
notebook e o externo 


fn+f4 


fn+f4 


Visualizar informagoes 
da bateria 


fn+f8 


fn+f8 


Diminuir a luminosidade 
do ecra 


fn+f9 


N/D 


Aumentar a luminosidade 
do ecra 


fn+f10 


N/D 


Visualizar informagoes 
do sistema 


fn+esc 


fn+esc 



Iniciar o modo de suspensao (fn+f3) 

■ Com o notebook ligado, prima as teclas de acesso fn+f3 para 
entrar no modo de suspensao. Uma vez iniciado, o trabalho e 
guardado na memoria de acesso aleatorio (RAM), o ecra e 
limpo e e economizada energia. Com o notebook no modo de 
suspensao, a luz de alimentacao/suspensao fica intermitente. 

■ Para sair do modo de suspensao, prima rapidamente o botao 
de ligacao. 

As teclas de acesso fn+f3 estao defmidas de fabrica para iniciar o 
modo de suspensao. 

A funcao das teclas de acesso fn+f3, designadas por "botao de 
suspensao" no Windows, pode ser alterada. Por exemplo, a 
combinacao das teclas fn+f3 pode ser defmida para iniciar o modo 
de hibernacao em vez de suspensao. Para obter mais informacoes 
acerca dos modos de suspensao e hibernacao e de como alterar a 
funcao das teclas de acesso fn+f3, consulte no CD Documentation 
Library (Biblioteca de documentacao) o capftulo "Alimentacao", 
no Manual de software. 
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Comutar ecras (fn+f4) 

As teclas de acesso fn+f4 comutam a imagem entre os dispositivos 
de visualizacao ligados ao conector do monitor externo ou a 
tomada S -video do notebook. Por exemplo, com algum monitor 
externo ligado ao notebook, se premir fn+f4 por diversas vezes, ira 
comutar a imagem entre o ecra do notebook, o ecra do monitor 
externo e uma apresentacao em simultaneo no notebook e no 
monitor. 

A maioria dos monitores externos recebe informacoes de video 
do notebook utilizando um standard de video VGA externo. As 
teclas de acesso fn+f4 tambem comutam imagens entre outros 
dispositivos que recebem informacoes de video a partir do 
notebook. 

Os cinco tipos de transmiss5es mencionados a seguir, com 
exemplos de dispositivos que os utilizam, admitem o uso das 
teclas de acesso fn+f4: 

■ LCD (ecra do notebook). 

■ VGA externo (a maioria dos monitores externos). 

■ S-vfdeo (televisores, camaras de video, videos cassete e 
placas de captura de video com tomadas de entrada S-vfdeo). 

■ Video composto (televisores, camaras de video, VCRs e 
placas de captura de video com tomadas de entrada de video 
composto). 

■ DVI-D (monitores externos que sao compatfveis com a 
interface DVI-D). 



Os dispositivos de video composto e de DVI-D podem ser ligados 
ao notebook somente quando o mesmo estiver ancorado num 
replicador de portas avancado opcional. 
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Visualizar informacoes 

de carga da bateria (fn+f8) 



Prima fn+f8 para visualizar as informacoes de carga de todas as 
baterias instaladas. O visor indica quais as baterias a serem 
carregadas, bem como a quantidade de carga existente em cada 
uma delas. 

As localizac5es da bateria sao indicadas por numeros: 

■ A localizacao 1 corresponde a bateria principal. 

■ A localizacao 2 corresponde a bateria MultiBay. 



Diminuir a luminosidade do ecra (fn+f°) 



Prima as teclas fn+f9 para diminuir a luminosidade do ecra. 
Mantenha premidas as teclas de acesso para alterar totalmente o 
nfvel de luminosidade. 



Aumentar a luminosidade do ecra (fn+flO) 



Prima fn+f10 para aumentar a luminosidade do ecra. Mantenha 
premidas as teclas de acesso para alterar totalmente o mvel de 
luminosidade. 

Visualizar informacoes do sistema (fn+esc) 

Prima fn+esc para visualizar informac5es acerca dos componentes 
de hardware do sistema e numeros de versao do software. Prima 
fn+esc pela segunda vez para remover as informacoes do sistema 
do ecra. 



gjs. A data do BIOS do sistema corresponde ao numero da versao da 



ROM do sistema. Essa informacao podera aparecer no formato 
decimal, por exemplo, 10/19/2002 F.07. 
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Utilizar as teclas de acesso e de atalho 
em teclados externos 



A tabela a seguir descreve como algumas teclas de acesso e de 
atalho sao utilizadas em teclados externos: 



Teclas do notebook 


Teclas do teclado externo 


fn+esc 


scroll lock+scroll lock+esc 


fn+f8 


scroll lock+scroll lock+f8 
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Utilizar os botdes Quick Launch 

Os tres bot5es Quick Launch permitem desempenhar funcoes 
comuns com o toque de apenas uma tecla. 




f5 


f6 f7 


m 




ll A Ili^lL 




botdes Quick Launch 



Item Componente 



Descricao 



Botao QuickLock 



Activar/desactivar 
comunicagao 
sem fio 

Botao Modo de 
apresentagao 



Desactiva o teclado e o dispositivo indicador e 
limpa o ecra. Antes de utilizar o recurso 
QuickLock, defina uma palavra-passe e 
seleccione as preferencias. Para obter mais 
informagoes, consulte no CD Documentation 
Library (Biblioteca de documentagao) o capftulo 
"Seguranga" do Manual de software. 

Activa e desactiva a rede LAN sem fio e o 
dispositivo Bluetooth opcional e quando estes se 
encontram activos nos utilitarios do software. 

Define o notebook para o modo de apresentagao, 
que abre aplicagoes, pastas, ficheiros ou sites na 
Web definidos pelo utilizador. A imagem e 
apresentada simultaneamente no ecra do 
notebook e no dispositivo externo ligado ao 
notebook ou a urn replicador de porta opcional. 
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Utilizar teclados numericos 

O notebook possui um teclado numerico incorporado e admite 
teclados numericos externos opcionais ou teclados externos 
opcionais que incluam teclados numericos. 

Utilizar o teclado numerico incorporado 

Pode utilizar as quinze teclas do teclado numerico incorporado 
assim como teclas de teclados externos. Com o teclado numerico 
incorporado activado, cada tecla executa as funcoes indicadas 
pelo fcone no canto superior direito da mesma. 




Componentes do teclado numerico incorporado 



Item 


Componente 


O 


Luz Num lock 


© Tecla num Ik 


© Teclado numerico incorporado 


O 


Tecla fn 
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Activar e desactivar o teclado numerico 
incorporado 

Prima fn+num Ik para activar o teclado numerico incorporado. A 
luz de num lock acende-se. Prima fn+num Ik novamente para que as 
teclas retornem as suas funcoes de teclado padrao. 

(g^. O teclado numerico incorporado nao funciona enquanto o teclado 
externo ou teclado numerico estiver ligado ao notebook ou algum 
replicador de porta opcional. 



Comutar as funcoes das teclas do teclado numerico 
incorporado 

E possfvel comutar temporariamente as func5es das teclas do 
teclado numerico incorporado entre suas func5es de teclado 
padrao e suas funcoes de teclado numerico, utilizando a tecla fn 
ou a combinacao fn+shift. 

■ Para alterar a funcao de alguma tecla numerica para funcoes 
do teclado numerico com este teclado desactivado, prima sem 
soltar a tecla fn e a tecla numerica. 

■ Para utilizar as teclas do teclado numerico temporariamente 
como teclas padrao com o teclado numerico activado, 
proceda do seguinte modo: 

□ Prima sem soltar a tecla fn para escrever em minusculas. 

□ Prima sem soltar fn+shift para escrever em maiusculas. 
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Utilizar teclados numericos externos 

A maioria das teclas da maior parte de teclados numericos 
externos funciona de maneira diferente, dependendo se o modo 
num lock esta activo ou nao. Por exemplo: 

■ Com o num lock activado, a maior parte das teclas do teclado 
numerico introduz numeros. 

■ Com o num lock desactivado, a maior parte das teclas do 
teclado numerico funciona como as teclas de seta, pagina 
para cima ou pagina para baixo. 

Com o modo num lock do teclado numerico externo activado, a 
respectiva luz do notebook acende-se. Com o modo num lock de 
um teclado numerico externo desactivado, a respectiva luz do 
notebook apaga-se. 

Quando o teclado numerico externo esta ligado, o teclado 
numerico incorporado nao pode ser activado. 

Activar ou desactivar o modo num lock enquanto 
trabalha 

Para activar ou desactivar o modo num lock em teclados 
numericos externos enquanto trabalha, prima a tecla num Ik do 
teclado numerico externo, e nao do notebook. 

Activar ou desactivar o modo num lock durante 
o arranque 

Para configurar notebook para que o mesmo inicie com o teclado 
numerico externo no modo num lock, defina essa preferencia no 
Computer Setup (Configuracao do computador). Para obter mais 
informacoes acerca de como utilizar o Computer Setup, consulte 
no CD Documentation Library (Biblioteca de documentacao) o 
capftulo "Configuracao" do Manual de software. 
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Para definir o notebook para ser iniciado com o teclado externo 
activado, proceda da seguinte forma: 

1 . Ligue ou reinicie o notebook. 

2. Prima a tecla f10 com a mensagem F10 = ROM Based Setup 
(F10 = Configuracao com base na ROM) apresentada no 
canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima a tecla f2. 

□ Para obter informac5es acerca da navegacao, prima a 
tecla f1. 

3. Seleccione Advanced (Avancadas) > Device Options (Opcoes 
do dispositivo) e, em seguida, prima Enter. 

4. Seleccione ou limpe o Num Lock State (Estado num lock) no 
campo de Boot (Arranque): 

□ Para activar o modo num lock no teclado externo, 
seleccione o campo. 

□ Para desactivar o modo num lock no teclado externo, 
limpe o campo. 

5. Prima a tecla f10. 

6. Para guardar a sua preferencia e sair do utilitario Computer 
Setup (Configuracao do computador), seleccione File 
(Ficheiro) > Save Changes and Exit (Guardar alteracoes e 
sair). Em seguida, siga as instrucoes apresentadas no ecra. 

A preferencia ficara defmida ao sair do Computer Setup e entrara 
em vigor ao reiniciar o notebook. 
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Funcionamento do notebook 
com alimentacao da bateria 

Quando o notebook esta ligado a alimentacao CA externa, o 
notebook e alimentado a CA. 

Se tiver uma bateria carregada no notebook e se este nao estiver 
ligado a uma fonte de alimentacao externa, o equipamento sera 
alimentado pela bateria. 

O notebook comuta entre a alimentacao CA e a alimentacao por 
bateria, em funcao da disponibilidade de uma fonte de 
alimentacao CA externa. Por exemplo, se o notebook tiver uma 
bateria carregada e estiver a ser alimentado a CA atraves de um 
transformador, o notebook passa para alimentacao por bateria se 
desligar o transformador do notebook. 

Pode optar por deixar a bateria no notebook ou por guarda-la 
noutro local, dependendo da forma como trabalha. Se mantiver a 
bateria no notebook, esta e carregada sempre que o notebook esta 
ligado a alimentacao CA externa, para alem de proteger o seu 
trabalho em caso de falha na alimentacao electrica. 

Por outro lado, a bateria no notebook e ligeiramente descarregada 
quando o mesmo esta desligado. Por isso, a bateria principal nao 
e fornecida dentro do notebook e deve ser inserida antes do 
equipamento poder funcionar a bateria. 



Manual de hardware 



3-1 



Baterias 



Se nao tenciona utilizar o notebook durante um perfodo de no 
mfnimo duas semanas, remova a bateria e guarde-a conforme 
descrito em "Guardar baterias" (adiante neste capftulo) para 
prolongar o tempo de vida util do produto. Para obter mais 
informacoes acerca de como deixar o trabalho, consulte no CD 
Documentation Library (Biblioteca de documentacao) o capftulo 
"Alimentacao" do Manual de software. 



Deve-se utilizar somente os transformadores CA e as baterias 
compatfveis no notebook. Para obter informacoes adicionais, 
visite o site da HP no endereco http://www.hp.com ou consulte o 
folheto Worldwide Telephone Numbers (Numeros de telefone de 
todo o mundo), fornecido com o notebook, para contactar um 
representante HP autorizado. 



Identificar baterias 

O notebook admite ate duas baterias: 

■ A bateria principal © e uma bateria de ioes de lftio de seis ou 
oito celulas que pode ser utilizada no respectivo 
compartimento. O notebook e fornecido com uma bateria 
principal. 

■ A bateria MultiBay © e uma bateria de ioes de Ktio 
prismatica de 8 celulas, opcional, que so pode ser utilizada no 
MultiBay. 

Para obter mais informacoes acerca das luzes e dos botoes da 
bateria MultiBay, consulte a seccao "Monitorizar a carga da 
bateria" adiante neste capftulo. 
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Inserir ou remover uma 
bateria principal 

AATENCAO: Para impedir a perda de trabalho ao remover a bateria 
que constitua a unica fonte de alimentagao, accione o modo de 
hiberna^ao ou desligue o notebook antes de a remover. 



Para inserir a bateria, vire o notebook para baixo e faca-a deslizar 
no respectivo compartimento ate que esta se encaixe 
devidamente. 




Para remover a bateria, volte o notebook para baixo. Deslize e 
segure o fecho de abertura da bateria O enquanto a retira © do 
respectivo compartimento. 
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Inserir ou remover a bateria Multibay 



AATENCAO: Para impedir a perda de trabalho ao remover a bateria 
que constitua a unica fonte de alimenta^ao, accione o modo de 
hiberna^ao ou desligue o notebook antes de a remover. 



Para inserir a bateria MultiBay, vire o notebook para baixo e faca 
deslizar a bateria no MultiBay ate que esta se encaixe 
devidamente. 
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Para remover a bateria MultiBay, volte o notebook para baixo. 
Deslize e segure o fecho de abertura da bateria MultiBay © 
enquanto a retira © do mesmo. 




AATENCAO: Para impedir danos no MultiBay quando este se encontra 
vazio, introduza uma proteccao para proteger a abertura do 
compartimento. A proteccao pode ser inserida ou removida com o 
notebook ligado, desligado, em suspensao ou em hibernacao. 
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Carre gar baterias 

Todas as baterias introduzidas no notebook serao carregadas 
sempre que o equipamento estiver ligado a alimentacao CA 
externa atraves do transformador ou de um adaptador/carregador 
opcional para automovel. 



Para utilizar o notebook, pode ser utilizado um adaptador 
opcional para aviao, mas nao para carregar a bateria. 



As baterias sao carregadas independentemente do notebook estar 
ou nao a ser utilizado, embora sejam carregadas mais 
rapidamente com o equipamento desligado. O carregamento pode 
ser mais demorado no caso de uma bateria nova, se esta nao foi 
utilizada ha mais de duas semanas ou se estiver muito mais 
quente ou muito mais fria do que a temperatura ambiente. 

Quando a bateria esta a ser carregada, a respectiva luz no 
notebook fica acesa. Essa luz apaga-se assim que todas as baterias 
do sistema estejam completamente carregadas. 
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Carregar baterias novas 

Carregue a bateria completamente com o notebook ligado a 
alimentacao externa atraves do transformador CA. 

O notebook funciona com a bateria nova parcialmente carregada, 
embora haja a possibilidade de imprecisao dos indicadores de 
carga da mesma. 

Carregar bateria em utilizacao 

Para prolongar o tempo de vida util da bateria e aumentar a 
precisao dos indicadores de carga, proceda do seguinte modo: 

■ Antes de carregar a bateria, utilize-a normalmente ate atingir 
apenas 10 por cento da carga completa. 

■ Quando carregar a bateria, carregue-a completamente. 

Carregar a bateria principal e MultiBay 

Se tiver inserido uma bateria principal no compartimento da 
bateria e uma bateria MultiBay no respectivo compartimento, a 
bateria principal sera a primeira a ser carregada e a MultiBay, a 
primeira a ser descarregada. 



Manual de hardware 



3-7 



Baterias 



Monitorizar a carga da bateria 

Esta seccao pormenoriza varias maneiras de determinar a 
quantidade de carga da bateria. 

Obter informacoes precisas acerca da carga 

Para aumentar a precisao dos indicadores de carga das baterias, 
proceda do seguinte modo: 

■ Antes de carregar a bateria, utilize-a normalmente ate atingir 
apenas cerca de 10 por cento da carga completa. 

■ Quando carregar a bateria, carregue-a completamente. 

■ Se nao utilizar a bateria por um perfodo superior a um mes ou 
mais, calibre-a em vez de a carregar apenas. Para obter 
instrucoes de calibragem, consulte a seccao "Calibrar 
baterias" adiante neste capftulo. 

Visualizar informacoes de carga no ecra 

Esta seccao oferece a explicacao acerca de como interpretar os 
indicadores de carga da bateria e ter acesso aos mesmos. 

Ter acesso aos indicadores de carga 

Para ter acesso as informacoes relativas ao estado de qualquer 
bateria do notebook, proceda do seguinte modo: 

■ Seleccione o fcone Indicador de energia na barra de tarefas. 

■ Seleccione o separador Indicador de energia. Para seleccionar 
o separador Indicador de energia, proceda do seguinte modo: 

□ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Defmicoes > 
Painel de controlo > fcone Opcoes de energia > separador 
Indicador de energia. 

□ No Windows XP, seleccione Iniciar > Painel 

de controlo > Desempenho e manutencao > fcone Opcoes 
de energia > separador Indicador de energia. 
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Interpreter as informacdes de carga 

A maioria dos indicadores de carga informa o estado da bateria 
tanto em percentagem quanto os minutos restantes do 
carregamento. 

■ A percentagem indica a quantidade de carga existente na 
bateria. 

■ O tempo indica o perfodo aproximado de funcionamento da 
bateria se a bateria continuar afornecer alimentagao ao 
nivel actual. Por exemplo, o tempo restante diminuira se 
iniciar a reproducao de DVDs e aumentara se a interromper. 

A maior parte dos indicadores de carga identifica as baterias de 
acordo com a localizacao: 

■ A localizacao 1 corresponde ao compartimento da bateria 
principal. 

■ A localizacao 2 corresponde ao MultiBay. 

Em alguns indicadores pode ser apresentado um fcone com um 
raio no ecra de carga junto da localizacao da bateria. O fcone 
indica que a bateria dessa localizacao esta a ser carregada. 
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Visualizar informacdes 

de carga de baterias MultiBay 

Pode-se determinar a percentagem de um carregamento completo 
restante numa bateria nao inserida no MultiBay mediante a 
utilizacao do recurso de verificacao rapida da bateria (Quick 
Check). As baterias MultiBay possuem o recurso Quick Check. 
As baterias principals nao. 

Para visualizar a percentagem do carregamento completo restante 
na bateria MultiBay, prima o botao Quick Check O que se 
encontra nessa bateria. 

As luzes Quick Check © indicam a quantidade de carga existente 
na bateria. Quanta maior a carga, mais as luzes acender-se-ao 
quando premir o botao Quick Check. Quando todas as luzes estao 
acesas, significa que a bateria contem uma grande quantidade de 
carga. Quando apenas uma luz esta acesa ou intermitente, e 
necessario carregar a bateria. 
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Gestao de situacoes de bateria fraca 

Alguns alertas de bateria fraca e algumas respostas do sistema 
podem ser alterados na janela Opc5es de energia do sistema 
operative As informacoes contidas nesta seccao descrevem os 
alertas e respostas do sistema definidos de fabrica. As 
preferencias defmidas na janela Opcoes de energia nao afectam as 
luzes. 

Identificar situacoes de bateria fraca 

Esta seccao oferece explicacoes acerca de como identificar 
quando a bateria esta com carga fraca. 

Bateria com carga fraca 

Quando a bateria que constitui a unica fonte de alimentacao 
dispomvel no notebook atinge um estado de carga fraca, a luz da 
mesma fica intermitente. 

Bateria com carga muito fraca 

Se nao resolver a situacao de bateria fraca, ocorrera uma situacao 
de bateria com carga muito fraca. 

Em situacoes de bateria com carga muito fraca, proceda do 
seguinte modo: 

■ Se o modo de hibernacao estiver activado e o notebook estiver 
ligado ou no modo de suspensao, o equipamento entrara no 
modo de hibernacao. 

■ Se desactivar o modo de hibernacao e se o notebook estiver 
ligado ou no modo de suspensao, o notebook mantem-se em 
suspensao por momentos e, em seguida, e encerrado perdendo 
todo o trabalho que nao tenha sido guardado. 
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Para verificar se o modo de hibernacao nao foi desactivado, 
certifique-se de que a caixa de verificacao Activar o suporte para 
hibernacao, no separador Hibernar, esta seleccionada. 
Para seleccionar o separador: 

■ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Defmicoes > Painel 
de controlo. Faca duplo clique em Opcoes de energia. 

■ No Windows XP, seleccione Iniciar > Painel de controlo > 
Desempenho e manutencao > fcone Opcoes de energia. 



Solucionar situacoes de bateria fraca 



ATENCAO: Se o notebook estiver numa situacao de bateria com 
carqa muito fraca e tiver entrado no modo de hibernacao, nao reponha 
a alimentacao ate que a luz de alimentacao/suspensao apague-se. 



Quando existe alimentacao externa disporrivel 

Para solucionar situacoes de bateria com carga fraca quando ha 
alimentacao externa disponfvel, execute um dos seguintes 
procedimentos: 

■ Ligue o transformador CA. 

■ Ligue um adaptador/carregador opcional para automovel ao 
notebook e a tomada do isqueiro do vefculo. 

■ Ligue um adaptador para aviao opcional ao notebook e a 
fonte de alimentacao do assento disponfvel em alguns avioes 
comerciais. No funcionamento do notebook pode 

ser utilizado um adaptador opcional para aviao, mas nao para 
carregar a bateria. 

Quando existe uma bateria carregada disponfvel 

Para solucionar situac5es de cargas muito fracas quando ha outra 
bateria carregada disponfvel, desligue o notebook ou accione a 
hibernacao, introduza a bateria carregada e, em seguida, ligue o 
notebook. 
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Quando nao existem fontes de alimentacao 
dispomveis 

Para resolver a situacao de carga fraca quando nao ha fonte de 
alimentacao dispomvel, accione o modo de hibernacao ou guarde 
seu trabalho e desligue o notebook. 

Quando o notebook nao consegue sair do modo 
de hibernacao 

Para solucionar situacoes de bateria fraca quando o notebook nao 
apresentar a alimentacao necessaria para sair do modo de 
hibernacao, proceda da seguinte forma: 

1 . Introduza uma bateria carregada ou ligue-o a alimentacao 
externa. 

2. Saia do modo de hibernacao, premindo rapidamente o botao 
de ligacao. 
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Calibrar baterias 

Esta seccao descreve quando e como calibrar baterias. 

Quando calibrar 

Mesmo que a bateria tenha sido muito utilizada, talvez nao seja 
necessario calibra-la mais de uma vez por mes. Nao e necessario 
calibrar baterias novas antes da primeira utilizacao. Efectue a 
calibracao da bateria na ocorrencia das seguintes situacoes: 

■ Quando os indicadores de carga da bateria parecerem 
imprecisos. 

■ Quando observar uma mudanca significativa no perfodo de 
funcionamento da bateria. 

■ Quando a bateria nao foi utilizada por um mes ou mais. 

Como efectuar a calibragem 

Para calibrar a bateria, e necessario carregar e descarrega-la 
completamente e, em seguida, recarrega-la. 

Carregar a bateria 

As baterias sao carregadas independentemente do notebook estar 
ou nao a ser utilizado, embora sejam carregadas mais 
rapidamente com o equipamento desligado. 

Para carregar a bateria: 

1 . Introduza a bateria no notebook. 

2. Ligue o notebook a uma tomada de CA ou a um adaptador/ 
carregador opcional para automovel. A luz da bateria 

do notebook acende-se. 

3. Deixe o notebook ligado a alimentacao externa ate a bateria 
estar completamente carregada. A respectiva luz do notebook 
apaga-se. 
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Descarregar a bateria 

Antes de iniciar a descarga completa, desactive o modo de 
hibernacao. Para tanto, proceda da seguinte forma: 

1. Abra a janela Opc5es de energia. 

□ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Defmicoes > 
Painel de controlo > Opcoes de energia > separador 
Hibernar. 

□ No Windows XP, seleccione Iniciar > Painel de 
controlo > Opcoes de energia > separador Hibernar. 

2. Limpe a caixa de verificacao Activar hibernacao. 

O notebook deve estar ligado durante o descarregamento da 
bateria. A bateria pode ser descarregada independentemente de 
estar ou nao a utilizar o notebook, mas descarrega mais 
rapidamente se o notebook estiver a ser utilizado. 

■ Se nao pretender utilizar o notebook durante o 
descarregamento, guarde o trabalho antes de iniciar o 
processo de descarregamento. 

■ Se utilizar o notebook ocasionalmente durante o 
procedimento de descarregamento e tiver definido tempos de 
espera para economia de energia, espere o seguinte 
comportamento do sistema durante o processo de 
descarregamento : 

□ O monitor nao se desliga automaticamente. 

□ A velocidade da unidade de disco rfgido nao diminui 
automaticamente quando o notebook esta inactive 

□ Nao ocorre o modo de suspensao iniciado pelo sistema. 
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Para descarregar completamente a bateria: 

1. Seleccione o fcone de alimentacao na barra de tarefas ou 
entre no separador Esquemas de energia: 

□ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Defmic5es > 
Painel de controlo > fcone Gestao de energia > separador 
Esquemas de energia. 

□ No Windows XP, seleccione Iniciar > Painel 

de controlo > fcone Opc5es de energia > separador 
Esquemas de energia. 

2. Grave as duas defmicoes na coluna Ligado a corrente e as 
duas defmic5es na coluna A trabalhar com baterias para que 
as possa repor apos a calibragem. 

3. Utilize as listas pendentes para definir as quatro (duas em 
cada coluna) como Nunca. 

4. Seleccione o botao OK. 

5. Retire o notebook da fonte de alimentacao externa, mas ndo o 
desligue. 

6. Coloque o notebook em funcionamento com alimentacao por 
bateria ate a descarregar completamente. A luz da bateria 
comeca a piscar quando esta fica com pouca carga. Quando a 
bateria esta completamente descarregada, a luz da bateria 
acende-se e notebook e desligado. 

Recarregar a bateria 

1 . Ligue o notebook a alimentacao externa e mantenha a ligacao 
ate que a bateria esteja completamente recarregada. A 
respectiva luz do notebook apaga-se. 

Pode-se utilizar o notebook durante o recarregamento da 
bateria, mas a bateria carrega mais rapidamente com o 
notebook desligado. 

2. Se o notebook estiver desligado, ligue-o quando a bateria 
estiver completamente carregada e a respectiva luz se apagar. 
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3. Seleccione o separador Esquemas de energia. 

□ No Windows 2000, seleccione Iniciar > DefmicSes > 
Painel de controlo > fcone Gestao de energia > separador 
Esquemas de energia. 

□ No Windows XP, seleccione Iniciar > Painel 

de controlo > Desempenho e manutencao > icone 
Opcoes de energia > separador Esquemas de energia. 

4. Consulte as definicoes gravadas anteriormente. Introduza 
novamente as definicoes gravadas nos itens das colunas 
Ligado a corrente e A trabalhar com baterias. 

5. Seleccione o botao OK. 

AATENCAO: Apos efectuar a calibragem da bateria, reactive o modo de 
hibernacao. Se ocorrerem falhas ao reactivar o modo de hibernacao, a 
bateria podera descarregar completamente e haver possivel perda de 
dados. 

■ No Windows 2000: Seleccione Iniciar > Definicoes > Painel de 
controlo > Opcoes de energia > separador Hibernar. Seleccione a 
caixa de verificacao Activar hibernacao. 

■ No Windows XP: Seleccione Iniciar > Definicoes > Painel de 
controlo > Desempenho e manutencao > Opcoes de energia > 
separador Hibernar. Seleccione a caixa de verificacao Activar 
hibernacao. 
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Procedimentos e definicdes 
para conservacao da bateria 

Se utilizar as defmicoes e os procedimentos de conservacao da 
bateria a seguir descritos, prolonga o tempo de funcionamento do 
notebook com um unico carregamento da bateria. 

Economizes energia durante 
o funcionamento 

Para economizar energia durante a utilizacao do notebook: 

■ Desligue quaisquer ligacoes sem fios e de rede local (LAN) e 
saia das aplicacoes de modem quando nao as estiver a utilizar. 

■ Desligue os dispositivos externos que nao estejam a ser 
utilizados e que nao estejam ligados a fontes de alimentacao 
externa. 

■ Pare ou remova uma placa PC Card que nao esteja a ser 
utilizada. Para obter mais informacoes, consulte a seccao 
"Utilizar placas PC Card" no capftulo 8. 

■ Remova um CD ou DVD que nao esteja a utilizar. 

■ Utilize as teclas de acesso fn+f9 e fn+f10 para ajustar a 
luminosidade do ecra conforme necessario. 

■ Utilize altifalantes electricos opcionais em vez dos 
altifalantes internos, ou utilize os bot5es de volume para 
ajustar o volume do sistema conforme necessario. 

■ Desligue o dispositivo ligado a tomada S -video utilizando as 
teclas de acesso fn+f4 ou desactivando o suporte do 
dispositivo no Windows. 

■ Coloque o notebook em funcionamento com alimentacao 
externa ao formatar disquetes. 

■ Se abandonar o trabalho, entre em modo de suspensao ou 
hibernacao ou encerre o notebook. 
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Seleccionar definicdes de economia 
de energia 

Para definir o notebook para economizar energia: 

■ Seleccione um tempo de espera curto para a proteccao de ecra 
e seleccione uma proteccao com o mmimo de graficos e 
movimento. Para ter acesso as defmicoes da proteccao 

de ecra: 

□ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Defmicoes > 
Painel de controlo > Visualizacao > separador Proteccao 
de ecra. 

□ No Windows XP, seleccione Iniciar > Painel 
de controlo > Aparencia e temas > fcone Ecra > 
separador Proteccao de ecra. 

■ No sistema operativo, seleccione um esquema de energia com 
defmicoes de economia de energia. Consulte no CD 
Documentation Library (Biblioteca de documentacao) o 
capftulo "Alimentacao", no Manual de software. 

■ Seleccione o modo Battery Optimized (Bateria optimizada) 
ou Maximum Battery (Maximo de bateria) 

no Intel SpeedStep (apenas no Windows 2000). Consulte no 
CD Documentation Library (Biblioteca de documentacao) o 
capftulo "Alimentacao", no Manual de software. 
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Guardar baterias 

Se nao utilizar ou ligar o notebook por mais de duas semanas, 
remova as baterias e armazene-as separadamente. 

AATENCAO: Para impedir danos na bateria, nao a exponha a 
temperaturas elevadas durante periodos de tempo alargados. 



As temperaturas elevadas aceleram o descarregamento 
automatico de baterias armazenadas. Para prolongar a carga da 
bateria guardada, coloque-a num local fresco e seco. 

Utilize a tabela seguinte para fazer uma estimativa do perfodo de 
tempo durante o qual pode guardar a bateria com seguranca. Os 
tempos de armazenamento fornecidos baseiam-se numa bateria 
com 50 por cento do carregamento total. As baterias 
completamente carregadas podem ser armazenadas com 
seguranca por periodos mais alargados; as baterias com pouca 
carga podem ser armazenadas com seguranca por menos tempo. 



Antes de utilizar uma bateria que tenha permanecido sem 
utilizacao durante, pelo menos, um mes, calibre-a. 



Intervalo de 


Intervalo de 




temperatura 


temperatura 


Tempo de armazenamento 


em °C 


em °F 


seguro 


46°-60° 


115°-140° 


Menos de um mes 


26°-45° 


79°-113° 


Nao mais que tres meses 


0°-25° 


32°-77° 


Um ano 
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Eliminar baterias usadas 



A AVISO: Em caso de manipulacao incorrecta da bateria, existe risco de 
incendio e queimadura quimica. Nao desmonte, comprima ou perfure 
baterias, nem provoque curto-circuito nos seus contactos. Nao exponha 
a bateria a temperaturas superiores a 60° C (140° F), nem coloque 
uma bateria na agua ou no fogo. 



Quando a bateria atingir o fim do tempo de vida util, nao a 
elimine juntamente com o lixo domestico. 

■ Na America do Norte, pode-se eliminar baterias atraves do 
programa de reciclagem de baterias da HP. Este programa 
fornece embalagens com portes pagos enderecadas a estac5es 
de reciclagem de metais. Para obter mais informacoes, ligue 
para o numero de telefone da sua area, indicado no folheto 
Worldwide Telephone Numbers (Numeros de telefone de todo 
o mundo) fornecido com o notebook. 

■ Na Europa, elimine ou recicle as baterias utilizando o sistema 
de recolha publico ou enviando-as para a HP, para os servicos 
autorizados ou para os respectivos representantes. 

■ Para as outras regi5es, consulte o folheto Worldwide 
Telephone Numbers, fornecido com o notebook, para 
contactar um concessionario, revendedor ou fornecedor de 
servicos autorizado HP e solicitar informacoes acerca da 
eliminacao de baterias. 

Para obter mais informac5es acerca de precaucoes com baterias e 
da eliminacao desses produtos, bem como do texto completo dos 
orgaos governamentais, consulte no CD Documentation Library 
(Biblioteca de documentacao) o guia Regulatory and Safety 
Notices (Informacoes reguladoras e de seguranca). 
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Informacdes adicionais acerca 
da alimentacao 

Para obter mais informa95es acerca do uso dos modos de 
suspensao e hibernacao, de conservacao de energia, de defmicao 
de preferencias de alimentacao e do uso de outros recursos de 
gestao de energia, consulte no CD Documentation Library 
(Biblioteca de documentacao) o capftulo "Alimentafao" do 
Manual de software. 



3-22 



Manual de hardware 



4 



Unidades 



Cuidados a ter com as unidades 

As unidades sao componentes frageis do notebook que devem ser 
manipuladas com cuidado. Os cuidados seguintes aplicam-se a 
todas as unidades. Os cuidados adicionais estao inclufdos aos 
procedimentos aos quais se aplicam. 
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AATENCAO: Para impedir danos causados no notebook ou na unidade, 
proceda do seguinte modo: 

■ Manipule a unidade com cuidado. Nao a deixe cair. 

■ A forca excessiva pode danificar os conectores da unidade. Ao 
introduzir uma unidade, exerca apenas a forca necessdria para 
encaixd-la. 

■ Nao a pulverize com liquidos de limpeza ou outros liquidos nem a 
exponha a temperaturas extremas. 

■ Nao remova a unidade de disco rigido principal (a unidade no 
compartimento de disco rigido) excepto para efeitos de reparacao 
ou substituicao. 

■ Descargas electrostdticas podem danificar os componentes 
electronicos. Para impedir danos causados pela electricidade 
estatica no notebook ou nas unidades, proceda do seguinte modo: 

□ Antes de manipular a unidade, descarregue a sua propria 
electricidade estatica tocando em objectos metdlicos ligados d 
terra. 

□ Evite tocar nos conectores das unidades. 

□ Para obter mais informacoes acerca da prevencao de danos 
electrostdticos, consulte o guia Regulatory and Safety Notices 
(Informacoes reguladoras e de seguranca) no CD 
Documentation Library (Biblioteca de documentacdo). 

■ Evite expor as unidades e disquetes a dispositivos com campos 
magneticos. Entre os dispositivos de seguranca com campos 
magneticos incluem-se os dispositivos de seguranca em aeroportos 
e os bastoes de seguranca. Os dispositivos de seguranca dos 
aeroportos utilizados para verificacdo da bagagem de mdo, 
normalmente quando colocada na passadeira rolante, utilizam 
raios-x em vez de magnetismo, que nao danificam a unidade de 
disco rigido. 

■ Se enviar alguma unidade por correio, faca-o numa embalagem 
com proteccdo contra choque, vibracdo, temperatura e humiaade. 
Coloque uma etiqueta na embalagem com a indicacdo "FRAGIL". 



(5^. Os dispositivos de seguranca dos aeroportos utilizados para 
verificacao da bagagem de mao utilizam raios-x em vez de 
magnetismo e nao danificam a unidade de disco rigido. 
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Adicionar unidades ao sistema 

As unidades removfveis permitem-lhe armazenar e ter acesso a 
dados. 

■ E possfvel adicionar unidades padrao ao sistema inserindo a 
unidade no MultiBay do notebook ou num replicador de 
porta opcional. 

■ Tambem e possfvel adicionar alguma unidade de disquetes ao 
equipamento. 

■ Pode adicionar uma unidade USB ligando a unidade a um 
conector USB no notebook ou a um replicador de porta 
opcional. 

Para obter mais informacoes acerca de como ligar unidades 
USB, consulte o capftulo "Dispositivos externos" desta 
publicacao. 

O notebook possui dois compartimentos de unidades: 

■ O compartimento da unidade de disco rfgido so admite uma 
unidade de disco rfgido. A unidade que se encontra no 
compartimento da unidade de disco rfgido e a unidade de 
disco rfgido principal. 

■ O MultiBay admite quaisquer dispositivos MultiBay, 
inclusive os mencionados a seguir: 

□ Unidade de disco rfgido (inserida num adaptador de 
unidade de disco rfgido MultiBay) 

□ Unidade de CD ou CD-RW 

□ DVD, DVD/CD-RW ou DVD+RW 

□ Unidade de disquetes 

□ Bateria MultiBay 
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Unidade de disco rigido 

Esta seccao oferece informacoes acerca da unidade de disco 
n'gido do notebook. 

Identificar a luz de actividade da unidade 
de disco n'gido 

A luz de actividade da unidade de disco n'gido principal 
acende-se quando se tenta aceder a mesma. 
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Substituir a unidade 
de disco ngido principal 

A unidade que se encontra no compartimento da unidade de disco 
ngido e a unidade de disco rfgido principal. Remova-a somente 
apos o notebook ter sido desligado. 

AATENCAO: Para impedir o bloqueio do sistema e a perda de 
informacoes: 

■ Encerre o notebook antes de remover a unidade de disco rfgido do 
respectivo compartimento. Nao remova a unidade de disco rfgido 
com o notebook ligado, em suspensao ou em hibernacao. 

■ Se nao tiver a certeza se o notebook esta em hibernacao, ligue o 
equipamento. Para tal, prima o botao de ligacao. Em seguida, 
encerre-o atraves do sistema operative 

Para remover a unidade de disco rfgido principal, proceda do 
seguinte modo: 

1 . Guarde o trabalho. 

2. Encerre o notebook e feche o ecra. 

3. Volte o notebook ao contrario. 

4. Retire o parafuso de seguranca da unidade de disco rfgido O. 

5. Remova o parafuso de fixacao da unidade de disco rfgido ©. 
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6. Para remover a unidade de disco rfgido, levante a respectiva 
tampa O e retire-a © do compartimento. 




Para instalar a unidade de disco rfgido: 

1 . Levante a tampa da unidade de disco rfgido O. 

2. Deslize a unidade © para o compartimento ate que esta se 
encaixe devidamente. 
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3. Execute um dos seguintes procedimentos: 

□ Se tiver introduzido a unidade, reinsira o respectivo 
parafuso de seguranca O e o parafuso de fixacao ©. 

□ Caso tenha removido, mas nao substitufdo a unidade 
de disco rigido, guarde os parafusos de fixacao e de 
seguranca em local seguro. 
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Unidade MultiBay 

Esta seccao contem explicacoes acerca de como utilizar unidades 
no MultiBay do notebook. 

Identificar a luz de actividade do MultiBay 

A luz de actividade do MultiBay acende-se quando qualquer 
dispositivo MultiBay esta activo, excepto a bateria de mesmo 
tipo. 




Utilizar o adaptador de unidade 
de disco ngido MultiBay 

Para poder utilizar uma unidade de disco ngido no MultiBay, 
deve primeiro inseri-la num adaptador de disco ngido MultiBay 
opcional. 

O conjunto da unidade de disco rigido (a unidade de disco ngido 

inserida no adaptador MultiBay) e inserido e removido 

do MultiBay do mesmo modo que qualquer outro dispositivo 

MultiBay. 
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Inserir a unidade de disco rigido no adaptador 

1 . Deslize os dois interruptores de seleccao do adaptador a 
borda externa. 




2. Encaixe a unidade de disco rigido no adaptador, em seguida, 
faca deslizar os respectivos conectores na unidade em 
direccao aos conectores do adaptador ate os mesmos 
encaixarem e a unidade ficar devidamente instalada. 
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Remover a unidade de disco rigido do adaptador 

1 . Faca deslizar o fecho de abertura do adaptador para fora 
como recomendado a seguir. 




2. Solte cuidadosamente os conectores da unidade. Para tal, 
deslize a unidade para fora dos conectores e, em seguida, 
remova-a. 
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Inserir a unidade de disco ngido no 
MultiBay 



S^v. Antes de introduzir uma unidade de disco rfgido no MultiBay, 



introduza a unidade num adaptador MultiBay, conforme descrito 
anteriormente neste capftulo. 



Posicione o notebook virado para baixo. 

Com o conector da unidade ou conjunto da unidade voltado para 
o MultiBay, faca deslizar a unidade ou conjunto para o interior do 
mesmo ate a encaixar devidamente. 
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Remover unidades do MultiBay 

AATENCAO: Para impedir o bloqueio do sistema e a perda de 
informacoes, interrompa o funcionamento da unidade antes de remove-la. 
Para tanto, proceda da seguinte forma: 

■ Windows 2000 - Seleccione o icone Desligar ou Ejectar 
hardware na barra de tarefas e seleccione a unidade que pretende 
remover. E apresentada uma mensagem que indica quando e 
segura a remocao da unidade. 

■ Windows XP - Seleccione o icone Remover hardware com 
seguranca localizado na barra de tarefas e seleccione o hardware 
que pretende remover. E apresentada uma mensagem que indica 
auando e segura a remocao da unidade. Para visualizar os icones 
da barra de tarefas, seleccione Mostrar icones ocultos no tabuleiro 
do sistema. 



AATENCAO: Para proteger o MultiBay quando este nao possuir 
qualquer dispositivo no interior, introduza a proteccao no 
compartimento. Este dispositivo evita danos no MultiBay sem aumentar 
o peso do notebook. 



1. Se a unidade possuir um tabuleiro de suportes, remova as 
medias e, em seguida, feche o tabuleiro. 

2. Pare a unidade conforme indicado anteriormente. 

3. Posicione o notebook virado para baixo. 

4. Faca deslizar o fecho de abertura do MultiBay © em direccao 
a parte posterior do notebook. 

5. Puxe a unidade ou conjunto da unidade © para o exterior do 
MultiBay. 
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Medias da unidade MultiBay 



Esta seccao contem informacoes acerca de como utilizar discos 
opticos (tais como CD-ROMs e DVDs) e disquetes no MultiBay. 



1 . Ligue o notebook. 

2. Prima o botao de abertura O, localizado no bisel da unidade, 
para soltar o tabuleiro da media. 

3. Puxe o tabuleiro © totalmente para fora. Coloque um CD ou 
um DVD de uma so face sobre o tabuleiro, com a etiqueta 
voltada para cima. 

4. Prima levemente o disco © contra o eixo do tabuleiro ate o 
encaixar devidamente. Segure o disco pelas extremidades, 
nao pela superffcie plana. Se o tabuleiro da media nao abrir 
totalmente, incline o disco para o colocar no eixo do tabuleiro 
e, em seguida, prima-o para encaixar. 

5. Feche o tabuleiro da media. 



Sfev. Depois de inserir o DVD, e normal a ocorrencia de uma breve 



pausa antes de a execucao automatica abrir o leitor de DVD e 
WinDVD. 



Introduzir discos opticos 
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Remover discos opticos (com alimentacao) 

Se estiver dispomvel alimentacao: 

1 . Ligue o notebook. 

2. Prima o botao de abertura O localizado no bisel da unidade 
para libertar o tabuleiro da media e, em seguida, puxe o 
tabuleiro © totalmente para fora. 

3. Remova o disco do tabuleiro © premindo ligeiramente o eixo 
e levantando, simultaneamente, as extremidades do disco. 
Segure o disco pela extremidade, nao pela superffcie. Se o 
tabuleiro nao estiver totalmente aberto, incline o disco para o 
retirar. 

4. Feche o tabuleiro da media e coloque o disco na caixa de 
proteccao. 
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Remover discos opticos (sem alimentacao) 

Se a alimentacao nao estiver dispomvel: 

1 . Insira a extremidade de um clipe O no acesso de abertura do 
bisel frontal da unidade. 

2. Prima cuidadosamente o clipe ate soltar o tabuleiro da media 
e, em seguida, puxe-o todo © para fora. 

3. Remova o disco do tabuleiro © premindo ligeiramente o eixo 
e levantando, simultaneamente, as extremidades do disco. 
Segure o disco pela extremidade, nao pela superffcie. Se o 
tabuleiro nao estiver totalmente aberto, incline o disco para o 
retirar. Para proteger o disco, coloque-o na caixa. 

4. Feche o tabuleiro da media. 
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Inserir disquetes 

Para inserir a disquete na respectiva unidade, empurre 
cuidadosamente a disquete, com a etiqueta voltada para cima, na 
unidade ate a encaixar. 

O botao de ejeccao de media fica saliente para indicar que a 
disquete foi correctamente introduzida. 

Remover disquetes 

Para remover a disquete da respectiva unidade: 

1 . Prima o botao de ejeccao localizado na unidade para remover 
a disquete. 

2. Retire a disquete da unidade. 

Visualizar o conteudo do disco optico 

Quando algum disco optico estiver introduzido na unidade, o 
respectivo conteudo aparecera no ecra quando a execucao 
automatica estiver activada. 

Para visualizar o conteudo do disco com a execucao automatica 
desactivada, proceda da seguinte forma: 

1. Faca clique sobre Iniciar > Executar e, em seguida, escreva: 
X: 

em que X = designacao da unidade que contem o disco. 

2. Prima a tecla Enter. 
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Localizar software para discos opticos 

O software que reproduz CDs e DVDs encontra-se pre-carregado, 
mas nao instalado, no notebook. E necessario executar a 
instalacao do software antes de utiliza-lo. Para obter mais 
informacoes, consulte no CD Documentation Library (Biblioteca 
de documentacao) o capftulo "Software da unidade optica", no 
Manual de software. 



g^s. Para criar e copiar CDs ou DVDs, sera necessario um software 



adicional, tal como o Roxio Easy CD & DVD Creator 6, 
fornecidos em determinados modelos de notebook. 



Entrar em modo de suspensao ou 
hibernacao 

Se o modo de suspensao ou de hibernacao for iniciado 
acidentalmente durante a utilizacao de alguma media de unidade 
(como disquete, CD, CD-RW ou DVD), podem ocorrer as 
seguintes situacoes: 

■ A reproducao pode ser interrompida. 

■ Podera visualizar um aviso de emergencia: "Putting the 
computer into Hibernation or Standby may stop the playback. 
Do you want to continue?" Seleccione No (Nao). 

Saia do modo de hibernacao ou de suspensao premindo o botao 
de ligacao. O audio ou video pode ser retomado. Caso contrario, 
pode necessitar de reiniciar a media. 

AATENCAO: Para impedir uma possivel degrada^ao de video e a 
perda da funcionalidade de reproducao de audio ou video, nao 
accione o modo de suspensao ou de hibernacao durante a reproducao 
de qualquer media. 
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Audio e video 

Utilizar recursos de audio 



O notebook e fornecido com os componentes de audio descritos 
na tabela a seguir. 




Componentes de audio 



Item 


Componente 


Descricao 


O 


Tomada de safda de 
linha de audio 


Liga auscultadores, "headset", audio de 
televisao ou altifalantes estereo 
alimentados opcionais. 


© 


Tomada de microfone 


Liga microfones monaurais opcionais. 


© 


Botao Silenciar 


Silencia o volume do sistema. 
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Componentes de audio (continuagao) 



Item 


Componente 


Descricao 


0 


Botoes de volume (2) 


Ajustam o volume do sistema. Para 






aumentar o volume, prima o respectivo 






botao. Para diminuir o volume, prima o 






respectivo botao. 


© 


Altifalantes (2) 


Produzem o som do sistema. 



Utilizar a tomada de said a 
de linha de audio 



A AVISO: Para reduzir o risco de danos pessoais, ajuste o volume antes 
de colocar os auscultadores ou o "headset". 



AATENCAO: Para evitar possiveis danos em dispositivos externos, nao 
ligue conectores de som de canal unico (monaural) d tomada de saida 
de linha de audio. 



A tomada de safda de linha de audio tambem e utilizada para ligar 
as funcoes audio de um dispositivo audio/video, tal como um 
televisor ou video. 

Ao ligar algum dispositivo a tomada de safda de linha de audio: 

■ Utilize apenas uma ficha estereo de 3,5 mm. 

■ Para uma melhor qualidade de som, utilize auscultadores 
de 24 ohm a 32 ohm. 

■ Os altifalantes internos serao desactivados. 
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Utilizar a tomada do microfone 



Ao ligar um microfone a respectiva tomada, utilize um microfone 
de som de canal unico (monaural) com uma ficha de 3,5 mm. 
Recomenda-se um microfone de condensador electreto monaural. 

■ Se ligar um microfone estereo, o som do canal esquerdo sera 
gravado em ambos os canais. 

■ Se ligar um microfone dinamico, pode nao ser obtida a 
sensibilidade recomendada. 



Para ajustar o volume, utilize um dos seguintes controlos: 

■ Botoes de volume do notebook 

□ Para silenciar ou restaurar o volume, prima o botao de 
silenciar. Tambem pode silenciar ou restaurar o volume 
premindo os botoes - e + em simultaneo. 

□ Para diminuir o volume, prima o respectivo botao. 

□ Para aumentar o volume, prima o respectivo botao. 

■ Controlo de volume do Windows 

□ No Windows 2000: o fcone Controlo de volume do 
Windows aparece na barra de tarefas. 

□ No Windows XP: 

a. Seleccione Iniciar > Painel de controlo > Sons, fala e 
dispositivos de audio > Dispositivos de sons e audio. 

b. Seleccione o separador Volume. 

c. Seleccione a caixa de verificacao Colocar fcone de 
volume na barra de tarefas. 

d. Seleccione o botao OK. 
Sfev. O volume tambem pode ser ajustado dentro de algumas 



Ajustar o volume 
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Utilizar recursos de video 

O notebook contem uma tomada de safda S-vfdeo que liga o 
equipamento a dispositivos S-vfdeo opcional como, por exemplo, 
televisao, video, camara, retroprojector ou placa de captura de 
video. 

O notebook pode ser compatfvel com algum dispositivo S-vfdeo 
ligado a respectiva tomada de safda enquanto admite, em 
simultaneo, imagens no ecra do notebook e em qualquer outro 
ecra externo compatfvel. Normalmente, a ligacao S-vfdeo faculta 
uma melhor qualidade de imagem do que uma ligacao de video 
composto. 

Para transmitir sinais de video atraves da tomada de safda 
S-vfdeo, necessita de um cabo S-vfdeo, a venda na maioria das 
lojas de artigos de electronica. Se estiver a combinar as funcoes 
de audio e video, como a reproducao de filmes em DVD na 
unidade MultiBay opcional para a televisao, tambem e necessario 
um cabo de audio padrao, disponfvel na maioria das lojas de 
artigos electronicos. 
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Utilizar a tomada S-video 

Para ligar dispositivos de video a tomadas S-vfdeo, proceda do 
seguinte modo: 

1. Ligue uma das extremidades do cabo S-vfdeo O a respectiva 
tomada no notebook. 

2. Ligue a outra extremidade do cabo © ao dispositivo de video, 
conforme as instruc5es inclufdas na documentacao fornecida 
com o dispositivo. 




Se a tomada de S-vfdeo do notebook nao estiver acessfvel com o 
equipamento ancorado ao replicador de porta avancado, ligue o 
dispositivo a tomada S-vfdeo do replicador de porta avancado 
opcional. 
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Dispositivos de comunicacao 

Ligar cabos de modem 



O cabo de modem, que possui um conector RJ- 1 1 de seis pinos 
em cada extremidade, deve ser ligado a uma linha de telefone 
analogica, em alguns pafses, com o uso de um adaptador de 
modem especffico do pais. As tomadas para sistemas digitais 
PBX podem assemelhar-se as dos telefones analogicos, mas nao 
sao compatfveis com o modem. 



|V AVISO: Ligar o notebook a linhas digitais pode danificar 
•A permanentemente o modem. Desligue imediatamente seu cabo de 
modem caso esteja ligado acidentalmente a alguma linha digital. 



Se o cabo do modem possuir circuito de supressao de rufdos, que 
impede interferencias de recepcao de TV e radio, oriente a 
extremidade do cabo com o circuito na direccao do notebook. 
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Utilizar o cabo de telefone RJ-11 

Para ligar o cabo de telefone RJ-1 1, proceda da seguinte forma: 
1 . Ligue o cabo do modem O a tomada RJ- 1 1 do notebook. 




AVISO: Para evitar o risco de choque electrico, incendio ou danos no 
equipamento, nao ligue cabos telefonicos a tomadas de rede RJ-45. 



2. Ligue o cabo do modem © a tomada de telefone RJ-1 1. 




Para obter mais informacoes acerca de como utilizar o modem, os 
comandos AT e os modificadores de marcacao, consulte no CD 
Documentation Library (Biblioteca de documentacao) o guia 
Modem and Networking (Modem e funcionamento em rede) ou a 
publicacao Modem Command Guidelines (Advanced Users Only) 
- Directrizes relativas a comandos do modem (somente 
utilizadores avancados) - dispomveis em ingles. 
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Utilizar cabos de adaptadores 
espeaficos do pais 

As tomadas telefonicas variam de pais para pais. Por essa razao, 
para utilizar o modem e o cabo de telefone RJ-1 1 fora do pais em 
que o notebook foi adquirido, deve obter um adaptador de modem 
especffico do pais. Para obter informac5es pormenorizadas acerca 
da utilizacao do notebook em outros pafses, consulte no CD 
Documentation Library (Biblioteca de documentacao) o guia 
Modem and Networking (Modem e funcionamento em rede). 

Para ligar o modem a linhas de telefone analogicas sem tomada 
telefonica RJ-1 1, proceda da seguinte forma: 

1 . Ligue o cabo do modem O a tomada RJ- 1 1 do notebook. 




AVISO: Para evitar o risco de choque electrico, incendio ou danos no 
equipamento, nao ligue cabos telefonicos a tomadas de rede RJ-45. 



2. Ligue o cabo do modem © ao adaptador de modem 
especffico do pais. 

3. Ligue o adaptador de modem especffico do pais © a 
tomada de telefone. 
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Ligar cabos de rede 

O cabo de rede possui um conector RJ-45 de oito pinos em cada 
extremidade. Se o cabo de rede possuir circuito de supressao de 
rufdos, que impede interferencias de recepcao de TV e radio, 
oriente a extremidade do cabo com o circuito na direccao do 
notebook. 




Para ligar o cabo de rede: 

1 . Ligue o cabo de rede O a respectiva tomada RJ-45 
do notebook. 

2. Ligue a outra extremidade do cabo © a tomada de rede. 




3. Inicie ou reinicie o notebook. 

4. Estabeleca a ligacao a rede. 
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Ligar a dispositivos de infravermelhos 

O notebook e compatfvel com IrDA padrao de 4 Mbps e pode 
comunicar-se com outros dispositivos equipados com 
infravermelhos que tambem sejam compatfveis com IrDA. 

A porta de infravermelhos suporta ligac5es de baixa velocidade 
de ate 115 kilobits por segundo (Kbps), bem como ligac5es de 
alta velocidade de ate 4 Mbps. O desempenho dos infravermelhos 
pode variar consoante o desempenho dos respectivos perifericos, 
da distancia entre os dispositivos e das aplicacoes utilizadas. 

Os sinais de infravermelhos sao enviados atraves de raios 
invisfveis de luz infravermelha e necessitam de um caminho de 
sinal de linha desobstrufdo. 
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Configumr transmissdes por infravermelhos 

Para obter informa95es acerca de como utilizar o software de 
infravermelhos, consulte o ficheiro de ajuda do sistema operativo. 

Para configurar dispositivos de infravermelhos para transmissoes 
optimas: 

■ Prepare as portas de infravermelhos de ambos os dispositivos 
para transmissao. 

■ Posicione os dispositivos de forma a posicionar as portas de 
infravermelhos viradas uma para a outra, a uma distancia nao 
superior a 1 metro. 

■ Posicione as portas directamente voltadas uma para a outra. 
Uma vez que o angulo de captura maximo e de 30 graus, as 
portas devem estar alinhadas a nao mais de 15 graus em 
relacao ao centra. 

■ Proteja as portas da luz do sol directa, luzes incandescentes 
intermitentes e luzes fluorescentes de economia de energia. 

■ Certifique-se de que nao estao direccionados para a porta 
quaisquer sinais de comandos a distancia ou de outros 
dispositivos sem fios, tais como auscultadores ou dispositivos 
de audio. 

■ Durante a transmissao, nao mova nenhum dos dispositivos e 
nao permita que quaisquer objectos ou movimentos quebrem 
o raio. 
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Utilizar o modo de suspensao com 
infravermelhos 

O modo de suspensao nao e compatfvel com a transmissao de 
infravermelhos. Nao e possfvel iniciar transmissoes por 
infravermelhos com o notebook no modo de suspensao. Se entrar 
nesse modo durante alguma transmissao, a mesma sera 
interrompida. Para sair do modo de suspensao, prima o botao de 
ligacao. A transmissao e retomada quando o notebook sair do 
modo de suspensao. Entretanto, qualquer programa que utilizar a 
transmissao por infravermelhos e o modo de suspensao for 
iniciado podera nao continuar do ponto em que foi interrompido. 
Por exemplo, se o programa estava a imprimir quando o modo de 
suspensao foi iniciado, a transmissao sera retomada depois que o 
notebook sair do modo. E possfvel que a impressao, contudo, nao 
seja retomada. 
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Dispositivos externos 



As tomadas e conectores descritos neste manual aceitam 
dispositivos externos padrao. 

■ Para obter informacoes acerca de qual tomada ou conector 
utilizar, consulte a documentacao fornecida com o 
dispositive 

■ Para obter informacoes acerca de como instalar ou carregar 
qualquer software exigido pelo dispositivo, tal como 
controladores, consulte a documentacao fornecida com o 
equipamento. 

Para ligar dispositivos externos padrao ao notebook, execute os 
seguintes procedimentos: 

1 . Desligue o notebook. 

2. Se estiver a ligar dispositivos electricos, desligue-os. 

3. Ligue o dispositivo ao conector do notebook. 

4. Se estiver a ligar dispositivos electricos, ligue o cabo de 
alimentacao a tomada com ligacao a terra. 

5. Ligue o dispositivo. 

6. Ligue o notebook. 

Para desligar dispositivos externos padrao do notebook, 
desactive-os. Em seguida, desligue-os do equipamento. 
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Ligar monitores ou projectores 

Para ligar monitores ou projectores externos ao notebook, 
introduza o cabo do monitor no conector externo do mesmo na 
parte posterior do notebook. 




g^v. Se o monitor ou projector externo devidamente ligado nao exibir 
a imagem, experimente premir as teclas de acesso fn+f4 para 
comutar a imagem para o monitor. 
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Utilizar dispositivos USB 

O Universal Serial Bus (USB) e uma interface de hardware que 
pode ser utilizada para ligar dispositivos externos, tais como 
teclados, ratos, unidades, impressoras, digitalizadores ou hubs ao 
notebook. O notebook possui um conector USB padrao O e um 
conector USB com alimentacao automatica © que liga o 
MultiBay externo opcional. Os conectores USB sao compatfveis 
com dispositivos USB 2.0 e USB 1.1. 




Os hubs USB podem ser ligados a conectores USB do notebook, 
a replicadores de porta opcionais ou a outros dispositivos USB. 
Os hubs admitem varios dispositivos USB e sao utilizados para 
aumentar o numero dos mesmos no sistema. Os hubs electricos 
devem ser ligados a alimentacao externa. Os hubs nao electricos 
devem ser ligados a conectores USB no notebook ou a porta de 
hubs electrico. 

Os dispositivos USB funcionam do mesmo modo se comparados 
aos dispositivos nao USB, com uma excepcao. Por padrao, os 
dispositivos USB nao funcionam a nao ser que esteja instalado no 
notebook um sistema operativo que aceite USB. 

E possfvel que alguns dispositivos USB necessitem de software 
de suporte adicional, normalmente fornecido com o dispositive 
Para obter mais informac5es e instrucoes para a instalacao do 
software, consulte a documentacao fornecida com o dispositive 
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Activar o suporte USB 

Active o suporte USB para: 

■ Utilizar teclados, ratos ou hubs USB ligados a 
conectores USB do notebook durante o arranque ou em 
aplicacoes ou utilitarios nao Windows. 

■ Arrancar pelo MultiBay externo opcional. 

Para activar o suporte USB, execute os seguintes procedimentos: 

1 . Ligue ou reinicie o notebook. 

2. Prima a tecla f10 com a mensagem F10 = ROM Based Setup 
(F10 = Configuracao com base na ROM) apresentada no 
canto inferior esquerdo do ecra. 

□ Para mudar o idioma, prima a tecla f2. 

□ Para obter informac5es acerca da navegacao, prima a 
tecla f1. 

3. Seleccione o menu Advanced (Avancadas) > Device Options 
(Opc5es de dispositivo). 

4. Seleccione Enable USB legacy support (Activar suporte 
para USB). 

5. Para guardar a sua preferencia e sair do Computer Setup 
(Configuracao do computador), seleccione File (Ficheiro) > 
Save Changes and Exit (Guardar alteracoes e sair) e , em 
seguida, siga as instrucoes apresentadas no ecra. 
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Ligar o MultiBay externo opcional 

O MultiBay externo liga-se ao notebook atraves de conectores 
USB com alimentacao automatica e permite utilizar as unidades 
MultiBay. Para obter mais informac5es acerca do MultiBay 
externo, consulte a documentacao fornecida com o dispositivo. 
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Ligar bloqueios de cabo opcionais 



O objectivo das solucoes de seguranca e desempenhar a funcao de 



impedimento. Esses recursos nao impedem que o produto seja 
manuseado incorrectamente ou roubado. 

Para instalar cabos de seguranca, proceda do seguinte modo: 

1. Prenda o cabo de seguranca em volta do objecto pretendido. 

2. Insira a chave de bloqueio do cabo O no respectivo bloqueio. 

3. Insira o bloqueio do cabo © na ranhura do cabo de 
seguranca ©. 

4. Tranque-o com a respectiva chave de bloqueio. 






® 
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Actualizacoes de hardware 



Para encomendar hardwares ou obter mais informac5es acerca de 
actualizacoes e acessorios, visite o site da HP no endereco 
http://www.hp.com ou consulte o folheto Worldwide Telephone 
Numbers (Numeros de telefone de todo o mundo), fornecido com 
o notebook, para contactar um concessionario, revendedor ou 
fornecedor de servicos autorizado da HP. 

Para obter informacoes acerca de como obter e instalar 
actualizac5es de software, consulte no CD Documentation 
Library (Biblioteca de documentacao) o capftulo "Actualizacoes 
e restauros de software", no Manual de software. 

Utilizar placas PC Card 

Uma placa PC Card e um acessorio do tamanho de um cartao de 
credito concebido para satisfazer as especificacoes standard da 
Personal Computer Memory Card International Association 
(PCMCIA). 

■ O notebook aceita placas CardBus de 32 bits e placas 
PC Card de 16 bits. 

■ Se o notebook contiver duas ranhuras de placas 

PC Card, admite duas placas Tipo I ou Tipo II ou, ainda, 
uma placa Tipo III. 

■ Se o notebook estiver equipado com um modulo Smart Card 
Reader incorporado, a ranhura da placa PC Card ira admitir 
uma placa PC Card Tipo I ou Tipo II. 

■ Nao sao admitidas placas PC Card de video ampliado. 
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AATENCAO: Se instalar software ou activadores facultados pelo fabricante 
de uma placa PC Card, pode nao ser possivel utilizar outras placas 
PC Card. Se a documentacao fornecida com a placa PC Card solicitor a 
instalacao de controladores de dispositivo: 

■ Instale apenas os controladores de dispositivos relativos ao seu 
sistema operative 

■ Nao instale outro software, tais como servicos de placa, servicos 
de suporte ou activadores que tambem possa ser fornecido pelo 
fabricante da placa PC Card. 



Introduzir placas PC Card 

/\ ATENCAO: Para evitar danos nos conectores: 

I Exerca o mmimo de pressao ao inserir placas PC Card na 
respectiva ranhura. 

■ Nao mova ou transporte o notebook com a placa inserida. 



1. Segure a placa PC Card com a etiqueta voltada para cima e 
com o conector voltado para o notebook. 

2. Empurre cuidadosamente a placa para o interior da ranhura 
ate a encaixar devidamente. O sistema operativo ira emitir um 
som para indicar que o dispositivo foi detectado. 
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Remover placets PC Card 

AATENCAO: Para impedir a perda de trabalho ou um sistema sem 
resposta, interrompa o funcionamento da placa PC Card antes de a 
remover. 



1 . Interrompa o funcionamento da placa PC Card. 

□ No Windows 2000, seleccione o fcone Desligar ou 
Ejectar localizado na barra de tarefas e interrompa o 
funcionamento da placa que pretende remover. Quando a 
placa puder ser removida com seguranca, sera 
apresentada uma mensagem no ecra. 

□ No Windows XP, seleccione o fcone Remover hardware 
com seguranca localizado na barra de tarefas, e 
seleccione a placa PC Card. Para visualizar esse fcone, 
seleccione a opcao Mostrar fcones ocultos na barra de 
tarefas. 

2. Prima o botao de ejeccao da placa PC Card O adjacente a 
placa que sera removida. Isso faz com que o botao fique na 
posicao de liberacao da placa. 

3. Para soltar a placa PC Card, prima o respectivo botao de 
ejeccao. 

4. Puxe a placa cuidadosamente ©. 




g^v. As placas PC Card introduzidas consomem energia, mesmo 
quando nao estao a ser utilizadas. Para economizar energia, 
interrompa o funcionamento das placas PC Card ou as remova 
sempre que nao estiver a utiliza-las. 
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Utilizar placas SD 

As placas SD (Secure Digital) sao dispositivos de armazenamento 
CompactFlash do tamanho de um selo, amovfveis, que fornecem, 
de forma conveniente, o metodo de armazenamento e 
compartilhamento de dados com outros dispositivos, tais como 
PDAs, camaras e outros PCs equipados com placas SD. 




Introduzir placas SD 

AATENCAO: Para evitar danos aos conectores, proceda da seguinte 
forma: 

■ Exerca o mfnimo de pressao ao inserir placas SD na 
respectiva ranhura. 

■ Nao mova ou transporte o notebook com a placa SD introduzida. 

Para introduzir placas SD, execute os seguintes procedimentos: 

1 . Introduza a placa SD na respectiva ranhura. 

2. Empurre a placa firmemente na ranhura ate que se encaixe no 
devido lugar. 
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Remover placets SD 

AATENCAO: Para impedir a perda de trabalho ou bloqueios do 
sistema, interrompa o funcionamento da placa SD antes de remove-la. 



Para remover placas SD, proceda da seguinte forma: 

1. Feche todos os ficheiros e aplicac5es que estejam a utilizar 
a placa SD. 

2. Interrompa o funcionamento da placa SD. 

□ No Windows 2000, seleccione o fcone Desligar ou 
ejectar na barra de tarefas e, em seguida, interrompa o 
funcionamento da placa que pretende remover. Quando a 
placa puder ser removida com seguranca, e apresentada 
uma mensagem. 

□ No Windows XP, seleccione o fcone Safely Remove 
Hardware (Remover hardware com seguranca) na barra 
de tarefas e, em seguida, seleccione a placa SD. Para 
visualizar o esse fcone, seleccione a opcao Show Hidden 
Icons (Exibir fcones ocultos) na barra de tarefas. 

3. Prima cuidadosamente a placa SD © para desbloquea-la. 

4. Retire a placa SD © da ranhura. 
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Adicionar e actualizar modulos 
de memoria 

A AVISO: Os compartimentos da memoria sao os unicos 
compartimentos internos do notebook a que o utilizador pode aceder. 
Todas as areas restantes que necessitam de ferramentas para acesso 
deverao ser abertas apenas por fornecedores de servicos autorizados. 



A AVISO: Se nao desligar o cabo de alimentacao e remover todas as 
baterias antes de instalar modulos de expansao de memoria, podera 
danificar o equipamento e ficar exposto ao risco de choque electrico. 



AATENCAO: As descargas electrostaticas podem danificar 
componentes electronicos. Antes de iniciar qualquer procedimento, 
descarregue a sua propria electricidade estatica tocando em objectos 
metalicos ligados d terra. Para obter mais informacoes, consulte no CD 
Documentation Library (Biblioteca de documentacao) o guia Regulatory 
and Safety Notices (Informacoes reguladoras e de seguranca). 



O notebook possui duas ranhuras de memoria, uma sobre a outra, 
localizadas na parte inferior do notebook. A ranhura de expansao 
da memoria © encontra-se sobre a ranhura da memoria 
principal ©. A ranhura da memoria principal encontra-se na parte 
superior e e ocupada de fabrica. 
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Pode-se actualizar a capacidade da memoria do notebook, 
adicionando o modulo de memoria a ranhura de expansao ou 
actualizando esse modulo na ranhura da memoria principal. 

Para adicionar ou actualizar modulos de memoria, proceda da 
seguinte forma: 

1. Encerre o notebook. Se nao tiver a certeza se o notebook esta 
desligado ou em hibernacao, ligue o equipamento. Para tal, 
prima o botao de ligacao. Encerre-o atraves do sistema 
operative 

2. Desligue todos os dispositivos externos ligados ao notebook. 

3. Desligue o cabo de alimentacao. 

4. Remova todas as baterias do notebook. 

5. Remova os dois parafusos de acesso do teclado da parte 
inferior do notebook. O fcone do teclado localiza-se proximo 
aos parafusos de acesso do mesmo. 
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6. Abra o notebook e faca deslizar os quatro fechos de abertura 
do teclado © para o soltar e, em seguida, incline o teclado © 
e remova-o do equipamento. 




7. Aperte o fecho © para libertar a tampa da ranhura da 
memoria ©, incline-a e remova-a do notebook. 
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Se substituir a memoria existente na ranhura da memoria 
principal, remova primeiramente qualquer memoria que se 
encontrar na ranhura de expansao. 

Se estiver a adicionar memoria a ranhura de expansao, siga 
para a etapa 9. 

8. Para remover o modulo de memoria da ranhura de expansao, 
proceda do seguinte modo: 

a. Afaste os grampos de retencao © de cada um dos lados 
do modulo. O modulo solta-se. 

b. Levante a borda do modulo © e remova-o 
cuidadosamente da ranhura. 




A. Para proteger os modulos de memoria apos terem sido 
removidos, coloque-os em protecgoes contra estatica. 



Repita a etapa 8 para remover o modulo da ranhura de 
memoria principal, caso seja necessario. 
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9. Para introduzir um novo modulo de memoria em quaisquer 
das ranhuras: 

a. Alinhe a extremidade dentada do modulo O com a area 
dentada numa ranhura de expansao. 

b. Prima o modulo na ranhura num angulo de 45 graus ate a 
encaixar e, em seguida, empurre-o para baixo © ate os 
grampos de retencao encaixarem devidamente. 




10. Coloque novamente a tampa da ranhura da memoria. 

1 1 . Insira novamente o teclado e encaixe os quatro fechos do 
mesmo no devido lugar. 

12. Coloque novamente os parafusos de acesso do teclado 
localizados na parte inferior do notebook. 

13. Coloque novamente as baterias. 

14. Active novamente a alimentacao e os dispositivos externos. 

15. Reinicie o notebook. 
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Efeitos da expansao da memoria 

Ao aumentar a memoria de acesso aleatorio (RAM), o sistema 
operativo amplia o espaco da unidade de disco rfgido reservado 
ao ficheiro de hibernacao. 

Se ocorrerem problemas com a hibernacao apos o aumento da 
RAM, verifique se a unidade de disco rfgido possui espaco livre 
suficiente para alojar o ficheiro de hibernacao maior. 

■ Para visualizar a quantidade de RAM no sistema, proceda da 
seguinte forma: 

□ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Definicoes > 
Painel de controlo > Sistema > separador Geral. 

□ No Windows XP, seleccione Iniciar > Painel 

de controlo > Desempenho e manutencao > Sistema > 
separador Geral. 

□ No Windows 2000 ou Windows XP, prima as teclas 
fn+esc. 

■ Para visualizar a quantidade de espaco livre da unidade de 
disco rfgido, faca duplo clique no fcone O meu computador 
localizado na area de trabalho e seleccione a unidade de disco 
rfgido. As informacoes acerca do espaco na unidade sao 
apresentadas na barra de estado, que se encontra na parte 
inferior da janela. 

■ Para visualizar a quantidade de espaco necessario ao ficheiro 
de hibernacao, proceda da seguinte forma: 

□ No Windows 2000, seleccione Iniciar > Defmic5es > 
Painel de controlo > HP Power (Alimentacao HP) > 
separador Hibernacao. 

□ No Windows XP, seleccione Iniciar > Painel 
de controlo > Desempenho e manutencao > 
fcone Opcoes de energia > separador Hibernar. 
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Especificacoes 



As informacoes contidas neste capftulo podem ser liteis se 
planear utilizar ou transportar o notebook para outros pafses ou 
para ambientes extremos. 



g^v. Deve-se utilizar somente os transformadores CA e as baterias 
compatfveis no notebook. Para obter informacoes adicionais, 
visite o site da HP no endereco http://www.hp.com ou consulte o 
folheto Worldwide Telephone Numbers (Numeros de telefone de 
todo o mundo), fornecido com o notebook, para contactar um 
representante HP autorizado. 
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Dimensoes do notebook 



Dimensao 


E.U.A. 


Metrico 


Altura 


3,25 cm 


3,26 cm 


Largura 


12,5 pol 


31,8 cm 



Profundidade 10,3 pol 26,2 cm 



Ambiente operative) 



Factor 


E.U.A. 


Metrico 


Temperatura 


Em funcionamento 


50° a 95° F 


10° a 35° C 


Desligado 


-22° a 140° F 


-30° a 60° C 


Humidade relativa (sem condensagao) 


Em funcionamento 


10 a 90% 


10 a 90% 


Desligado 


5 a 95% 


5 a 95% 


Altitude maxima (nao pressurizado) 


Em funcionamento 


10.000 pes 


3.048 m 


Desligado 


30.000 pes 


9.144 m 



9-2 



Manual de hardware 



Especifica$6es 



Alimentacao adequada 



Alimentacao 


Especificacoes 


Tensao de funcionamento 


100-120/220-240 VCA 




RMS 


Corrente de funcionamento 


1 ,7/0,85 A RMS 


Intervalo de frequencia de funcionamento 


47 a 63 Hz CA 


Quando alimentado a fonte CC 


18,5V MAX 



<^ Este produto foi concebido para sistemas de alimentagao IT 
na Noruega, com uma tensao fase a fase nao superior a 
240 Vms. 



Especificacoes do modem 

Este notebook foi testado e certificado como estando em 
conformidade com os limites de dispositivos digitais de Classe B. 
Para obter mais informacoes dos orgaos governamentais, consulte 
no CD Documentation Library (Biblioteca de documentacao) o 
guia Regulatory and Safety Notices (Informac5es de 
regulamentacao e de seguranca). 



Factor 


Especificacao 


Temperatura 


Em funcionamento 


0° a 75° C (32° a 167° F) 


Armazenamento 


-40° a 75° C (-40° a 167° F) 


Humidade relativa (sem condensacao) 


Em funcionamento 


10 a 90% (-10 a 90%) 


Armazenamento 


5 a 95% a 39° C (-5 a 95% a 1 02° F) 


Interfaces 


Conector de Conector RJ-1 1 
comunicacoes padrao 




Telefone, rede de DAA interno 

escritorios 

central 


Requisitos de alimentacao 


+3,3 volts ±5%, +5 volts ±5% 
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